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Fiche BMW-ONE.COM : E8X : « Initialisation de l’avertisseur de crevaison » 

E8X : Initialisation de l’avertisseur de crevaison « RPA » 
Auteurs : Phyllo & Bezout 

 

Quand ? Pourquoi ? 
 

Toujours effectuer l’initialisation immédiatement après avoir ajusté la pression des pneus, et plus 
particulièrement, si un pneu a été remplacé ou que les roues ont été repositionnées. 

 Ne vérifier la pression que lorsque les pneus sont froids afin que les données enregistrées ne soient pas affectées 
par la température. 

 Respecter les indications de pressions spécifiées sur l’étiquette présente dans l’ouverture de portière du côté  
conducteur. 
 

Note 
 

 Des  codes d’erreur CC-ID peuvent quelques fois apparaîtrent : 

 
 

Les étapes 
 

ÉTAPE 1 : 
  
Démarrer le moteur juste avant de prendre la route, mais ne pas partir :  
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ÉTAPE 2 : 
  
Actionner la touche 1 dans la manette des clignotants vers le haut ou vers le bas, jusqu'à affichage du 

"symbole" correspondant et de "RESET" ("INIT" sur phase 1) : 
 

 
 

 

ÉTAPE 3 : 
  
Appuyer sur la touche 2 "BC" pour confirmer le choix de l'avertisseur de crevaison. 
 

 
 
 

ÉTAPE 4 : 
  
Appuyer de nouveau sur la touche 2 "BC" pendant 5 secondes jusqu'à apparition de l'affichage suivant : 

 

 
 

 

ÉTAPE 5 : 
  
Prendre la route. L'initialisation se termine sans signal de confirmation pendant que la voiture roule. 

Note : Sur E87 phase 1 
l’indication n’est pas 

RESET mais INIT 

 


