
Les fiches pratiques  

 

Fiche BMW-ONE.COM : E8X : « Vidange moteur N52B30 – 125i/130i » 

E8X : Vidange moteur 125i/130i (N52B30) 
Auteur : Bezout / Pierrot / kwisatzhad 

 

Liste du matériel nécessaire 
 

Un filtre à huile et ses 2 joints (Ref BMW : 11427566327, 6/7€ sur internet) 

Un joint de vidange (12x17x1.5, généralement fourni avec le filtre à huile) 

6.5L d’huile (CASTROL Edge LL04 5w30 : 60/70€ le bidon de 5L) 

Clé à cliquet avec douille de 17 (ou une clé à pipe) pour le bouchon de vidange 

Un bidon récupérateur d’huile usagée (au moins 6.5L, 16€ le 12L chez Norauto) 

Idéalement une cloche 86mm à 16 pans pour dévisser le bouchon de filtre à huile 

Des gants (latex ou autre) et un grand carton à poser sur le sol 

Un cric et des chandelles (idéalement 4) 
 

 

 

 
 

Localisation des éléments 
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Les étapes 
 

ÉTAPE 1 : Faire monter l’huile en température 
  

 Si le moteur est froid aller faire un petit tour pour faire monter en température l’huile moteur. Une huile plus 
chaude sera plus fluide et donc s’écoulera plus facilement. 

 

ÉTAPE 2 : Démonter le filtre à huile 
  

 On commence par dévisser le bouchon du filtre à huile soit à la main (soit à l'aide d'une cloche spécifique 
86mm de diamètre et à 16 pans, Ref BMW : 83 30 0 493 936, Ref HAZET : 2169-6). Une fois le bouchon dévissé on 

s’équipe de nos jolis gants puis on peut le sortir avec le filtre à huile prit dessus.  
 

 Penser également à couvrir le réceptacle du filtre à huile afin d'éviter que des « saloperies » tombent dedans. 
On peut également ouvrir le bouchon de remplissage afin de faciliter l'écoulement lors de la vidange. 
 

  
 

ÉTAPE 3 : Lever la voiture 
  

 Pour ce faire se reporter à la fiche pratique Fiche_BMW-ONE.COM_Lever_completement_voiture : 

  

 

ÉTAPE 4 : Vidanger 
  

 Passer en dessous de la voiture pour accéder à la petite trappe du cache afin d'avoir accès au bouchon de 
vidange. Utiliser une pièce de monnaie ou un tournevis plat pour faire tourner le loquet. 

On peut éventuellement enlever la petite trappe pour des questions pratique lors de la vidange.  

 On prépare son bac récupérateur (attention au moins 6.5L de contenance) et on le positionne dessous. 
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On dévisse le bouchon à l'aide de la clé de 17 et hop la voiture se vidange. 
 

  

 

 

ÉTAPE 5 : Préparer et monter le filtre à huile 
  

 Pendant ce temps on enlève les 2 joints du bouchon du filtre à huile que l'on remplace par les neufs. Pour 
enlever le gros pas de souci particulier, pour le petit prendre un petit tournevis d’électricien faire "levier" pour tirer 

le joint. Par contre pour remettre le neuf, le huiler un peu et le remettre à la main (attention à bien le repositionner 
sinon il pourrait y avoir une fuite d’air et provoquer un sifflement). On réinsère le nouveau filtre à huile sur le 

bouchon qui sera prêt à être revissé. 
 

 On peut également nettoyer le fond du réceptacle pour qu'il n'y ai plus de trace d'huile usagée (même s'il en 
reste forcément dans le moteur). 

  
 

 Pour les maniaques et/ou les puristes, avant de refermer le carter d’huile moteur laisser couler quelques 
centilitres de la nouvelle huile (via l’orifice prévu dans le cache culbuteurs : le bouchon carré noir). 

 

 Remonter le bouchon avec le filtre à huile, le serrer à la main sauf si vous possédez la fameuse cloche et une 
clef dynamométrique qui peut descendre à 25Nm. 
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ÉTAPE 6 : Mise en place du bouchon de vidange et remplissage 
 

 Une fois l’écoulement terminé on replace le bouchon de vidange (le joint de cuivre 12x17x1,5)  que l'on serre 
sans forcer comme une brute (couple de serrage : environ 35Nm). Ne pas remettre la trappe tout de suite pour 
vérifier qu’il n’y a pas de fuite. 

 

 On peut maintenant remplir le moteur d'huile via l’orifice prévu dans le cache culbuteurs. Commencer par 
mettre 6L puis en rajouter progressivement pour atteindre 6.4L environ car il en reste toujours un peu dans le 

moteur.  

 

 

 
 

 On referme le bouchon de remplissage (carré noir), on vérifie s’il n’y a pas de fuite sous la voiture et au 
niveau du bouchon de carter. 
 

 

ÉTAPE 7 : RAZ de l’indicateur ODB et essai routier 
  

 Descendre la voiture, retirer les gants et procéder à la remise à zéro de l’indicateur ODB : se reporter à la fiche 
pratique : Fiche_BMW-ONE.COM_RAZ_entretien_ODB 

 

 Laisser chauffer un peu, le filtre va s'imprégner, l'huile va se fluidifier, et effectuer ensuite un petit essai routier 
(quelques kilomètres). 

 

ÉTAPE 8 : Contrôle niveau et appoint 
  

 On vérifie s’il n’y a pas de fuite sous la voiture et au niveau du bouchon de carter. 
 

 On vérifie ensuite le niveau d’huile via l’ODB. Faire l’appoint s’il n’indique pas le maxi. 
 

 Enfin on remet la petite trappe (on peut en profiter pour remettre un coup de cliquet sur le bouchon mais 
toujours sans forcer, si ne serre pas plus c'est que le bouchon est assez serré) et on peut descendre la voiture. 

Opération terminée. 
 

 


