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Accessoires d’origine BMW.
Notice de montage.

Postéquipement du dispositif mains libres Bluetooth de base
BMW Série 1 (E81,E82, ES7, ES8)
BMW Z4 (E89)

Notice de montage valable unigquement pour les véhicules avec SA 606 {(systéme de navigation
Business) ou SA 608 {systéme de navigation Professional) ou SA 663 (Radio BMW Professional).

Kit de postéquipementn®: 84640443734 Dispositif mains libres Bluetooth de base

Temps de montage

Le temps de montage est d’environ 2,5 heures. |l est susceptible de varier en fonction de I'état et de
I'équipernent du véhicule.

Sur les véhicules sans boitier FZD, le temps de montage augmente d’environ 0,5 heure.

Le vehicule doit étre systématiquement mis & jour au niveau | [e plus récent avant le début des travaux de
transformation. '

Suivant 'année-modéle du véhicule ou les travaux déja réalisés sur la voiture, des temps de programmation
différents sont requis.

Le temps de montage indiqué ne tient pas compte du temps requis pour la programmation et le codage.
La facturation des coflts totaux pour la durée de programmation doit 8tre prise en considération pour le calcul des
codts de postéquipement (ne pas procéder & une facturation en garantie).

Recommandations importantes
Cette notice de montage est destinée avant tout a Futilisation au sein du réseau commercial BMW ainsi qu'aux
entreprises de prestations de services agréées par BMW,

Le groupe cible de la présente notice de montage est en tout cas le personnel spécialisé formé pour les véhicules
BMW et possedant les connaissances techniques requises.

Tous les travaux sont & exécuter a l'aide des demiéres versions des instructions de réparation, schémas de cablage,
manuels de maintenance et instructions de travail BMW dans un ordre rationnel avec I'outillage prescrit (outils
spéciaux) ainsi que dans le respect des consignes de sécurité en vigueur,

En cas de probiémes d’installation ou de fonctionnement, limitez la recherche de I’erreur a
environ 0,5 heure pour les travaux mécaniques et a 1,0 heure pour les travaux électriques.
Pour éviter un surcoiit inutile et vous épargner des frais, envoyez immédiatement un message au support
technique en piéces détachées via I'Aftersales Assistance Partal (ASAP).

Donnez les informations suivantes :

- numéro de chassis,

- numéro de référence du kit de postéquipement,

- description précise du probléme,

- les opérations déja effectuées.

Ne pas archiver la version papier des présentes instructions car les notices de montage font Pobjet d’'une mise 3
jour quotidienne sur FASAP.

© BAW A0, Mumich 01290 444 269 5009 [riza) 1



Pictogrammes
m Désigne des recommandations attirant votre attention sur certaing dangers.

|E| Désigne des recommandations destinées a attirer votre attention sur certaines particularités.

<« Indique la fin de la recommandation ou du texte de mise en garde.

Recommandations concemant le montage

Lors de la pose des cables 3 fibres optiques (LWL), ne pas descendre en dessous d'un rayon de courbure minimal
de 25 mm,

Respecter les recommandations concernant les ¢ables a fibres optiques conformément a FISTA 61 00 ...

Lors de la pose des cables et des fils, veiller a ne pas les couder ni les endommager. Les colts engendrés par ces
travaux de ce fait ne seront pas remboursés par BMW AG.

Les cébles et/ou les fils posés en supplément doivent &tre fixés avec des colliers de cablage.

Si des compartiments ou des broches indiqués sont occupés, il faut effectuer des pontages, des doubles crimps
ou des branchements paralléles.

Toutes les illustrations montrent des véhicuies a direction a gauche ; sur les véhicules dont la direction est a droite,
procéder de fagon similaire.

Apres la pose, le kit de postéquipement doit étre programmeéicodé via le chemin d'accés - Transformations.

Avec les équipements ci-dessous, I'unité de commande de I'ULF est déja installé, largement raccordé
et n’a pas besoin d’étre remplacé :

- vehicules avec SA 620, mais sans SA 609
- vehicules avec SA 6FL

Recommandations concernant lacommande
Le raccordement pour diagnostic Most @ doit faire Fobjet d’'une commande complémentaire pour les véhicules
sans adaptateur flash postérieurs 4 9/08 (n° de réf. et identification : vair ETK).

Le couvercle de I'adaptateur flash R doit faire l'objet d’'une commande complémentaire pour les modeles E81, E82,
E87, E88 sans adaptateur flash postérieurs & 9/08 (n° de réf. et identification : voir ETK).

Les piéces suivantes ne font pas partie du kit de postéquipement et doivent faire l'objet d'une commande séparde
{numéro de réference et identification ; voir ETK) :

- unité de commande de 'ULF D

- micro mains libres N (uniquement sur les modéles E8S et ESY)

- habillage de la colonne de direction P {uniquement sur les modéles E88 et ESY)

- support de 'ULF S (uniquement sur les modéies E89)

- écrou six pans T {(uniquement sur les modéles E89)

Liste des équipements en option

I faut tenir compte des équipements spéciaux suivants lors du montage du kit de postéquipsment :

SA G606 systéme de navigation « Business »
SA609 systéme de navigation « Professional »
SA620 systéme de commande vocale
SA663 autoradio BMW Profassional

SAG6FL interface USB - audio

Outillage spécial et spécifique nécessaire
00 9 310, clavettes d’assemblage
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1.

Liste des piéces

ﬁx;&\)@g

08201152
Légende
A Faisceau de cables
B Antenne Bluetooth
C Micro « mains libres »
D Unité de commande de PULF (ne fait pas partie du kit de postéquipement)
E Support de PULF (uniquement sur les modéles ES1, E82, E87, E88)
F Facade du micro maings libres (2 unités, coloris assorti, uniguement sur les véhicules sans boitier FZD)
G Cadre de montage {uniquement sur les véhicules sans boitier FZD)
H Clip (2 unités)
1  Ecrou six pans (M5, 4 unités)
J  Boitieradouilles SW 4 pdles (figurant dans le faisceau de cables A, uniquement pour les véhicules sans unité

vTozzrx

)

L2]

de commande de FULF déja installée)

Porte-céble (2 unités)

Collier de cablage (10 unités)

Gabanit {uniguement sur les véhicules sans boitier FZD)

Micro mains libres (uniquement sur les modéles E88, E8S ; ne fait pas partie du kit de postéquipement)
Céble adaptateur (figurant dans le faisceau de cébles A, uniquement sur les modéles E88, ES9)

Habillage de la colonne de direction (uniquement sur les modéles E88, E89 ; ne fait pas partie du kit de
postéquipement)

Raccordement pour diagnostic Most (uniguement sur les véhicules sans adaptateur flash postérieurs a 9/08,
ne fait pas partie du kit de postéquipement)

Couvercle de l'adaptateur flash (uniquement sur les modéles E81, £E82, E87, E88 sans adaptateur ftash
postéerieurs a 09/08, ne fait pas partie du kit de postéguipement)

Support de 'ULF (uniquement sur les modeles E89 ; ne fait pas partie du kit de postéquipement)

Ecrou six pans M6 (4 unités, uniquement sur fes modéles 89 ; ne fait pas partie du kit de postéquipement)

& BMW AG, Munich 01220 444 268 2009 2Ly



2. Préparation

N°ISTA

Effectuer un test rapide

Débrancher la bome moins de la batterie

1200 ..

Les éléments suivants sont a démonter au préalable

Uniquement sur les modéles E81, EB2, EB7, E88

Habillage du passage de roue dans le coffre a bagages, coté gauche

5147 157

Habillage du plancher du coffre a bagages

51 47 10

Partie latérale gauche du dossier arriére

5226 008

Siége amiére

52 26 005

Barres de seuil de porte gauche

5147 ..

Habillage de la colonne de portiere en bas a gauche

5143150

Habillage de la pédalerie

5145185

Habillage latéral du montant A du bas de I'nabitacle, coté gauche

5143070

Récepteur radio

6583010

Uniquement sur les modéles E89

Habillage avant et amiére du plancher du coffre

Paroi arriere du coffre a bagages

Barre de seuil de porte gauche

Recouvrement du montant de portiére coté gauche

Mabillage supérieur du montant de portiere ctté gauche

Habillage inférieur de la colonne de portiére gauche

Oter la ceinture gauche

Habillage du montant A du bas de 'habitacle, coté gauche

Habillage de la pédalerie

Recouvrement latéral gauche du tableau de bord

Récepteur radio

En plus pour les modeéles E81, E82, EB7

Habillage du montant A ¢6té gauche, abaisser le pavillon

5143148

Boitier FZD / éclairage intérieur & Favant

De plus sur les modéles E88, E89

Habillage de la colonne de direction

& B AG, Munich 1 290 444 269
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3.

Schéma des raccordements

AS =
A4 ===

A3

A6

T T S S
(&) A7
A8

102

082 00B4 Z

Désignation

Couleur de
cible fsec.

Emplacement du branchement sur le véhicule

Abr. f
empl.

Faiscesu de cables

Contact a douille

Borne 30g

RTIGN
2,5 mm2

Uniq. sur les véhicules sans unité de comm. de I'ULF déja installée
Au réceptedr radio

Uniq. sur les véhicules avec unité de comm. de FULF déja installéa
A replier, ne sera pas utilisé

X13812
Broche 15

Contact a douille

Borne 31

BR
2,5mmze

Uniq. sur las véhicules sans unité de comm. de PULF déja installée
Au récepteur radio

Unlq. sur les véhicules avec unité de comm, de PULF déja installée
Areplier, ne sera pas ulilisé

X13812
Broche 12

Porte-languettes SW, 4 pdles

Unig. sur les véhicules sans unité de comm. de I'ULF déjé installée
Ay baitier a douilles J

Unig. sur les véhicules avec unité de comm. de ULF déjiinstallée
Acreplier, ne sera pas utilisé

Cable a fibres optiques

MOST

OR

Uniq. surles véhicules sans unité de comm. de I'ULF déji installée
Al racepteur radio

Uniq. sur les véhicules avec unité de comm. de PULF déja installée
A replier, ne sera pas utilisé

Connecteur du cabie & fibres
optigues

MOST

GN

Unlg. sur les véhicules sans unité de comm. de PULF déja installée
Au cable a fibre ootique débranche du récepteur radio

Uniq. sur las véhicules avec unité de com. de PULF déjainstallée
A replier, ne sera pas utilisé

AB

Boitier de cable 4 fibras
optiques SW, 2 pdles

MOST

Unig. sur tes véhicules sans unité de comm. ds PULF d&ja installée
A Punité de commande de FULF D

Unig. surles véhicules avec unité de comm. de PULF déja installée
Acreplier, ne sera pas utilisé

X14134

A7

Boitier & douilles GN 54 pbles

Unig. sur les véhicules sans unité de comm. de I'ULF déja installée
A l'unite de commande de 'ULF D

Uniq. sur les véhicules avec unité de comm. de I'ULF déja installée
Reccorder le cable débranché 4 Punitd de commande de I'JLF

X14133

14133

Boitier & douilles Fakra GN

Ant. BT

A 'unité de commande de 'ULF D

X14081

Bl B

Bottier a douilles SW, 3 poles

Mic

Uniquameant sur les modéles E81, ES2, EB7
Au micro mains hibres €

Uniquement sur les madéles EBB, E9

A la dérivation O1

X3584

A0

Boftier a douilles Fakra SW

Ant. BT

Alantenne Bluetooth B

Boitier 4 douilles SW, 4 poles

Unig. surlas véhicules sans unité de comm. de 'ULF déjainstallée

o

Cable adaptateur

Uniquement sur les modéles EB8, E89

a1

Porte-languettes SW, 3 pbles

Mic

A la dérivation AQ

o2

Porte-languattas SW, 3 pdles

Mic

Au micro maing libres N

© BMW AG, Munich

01290444 269




3. Schémades raccordements

08201112
Repéara Désignation Signal Couleur de Emplacement du branchement sur le véhicule Abr. /
c¢ahle f section emplacement
Q Raccorderneant pour diagnostic . Uniquement sur les véhicules sans adaptateur flash .
Most de postéquipement postéreurs 3 9/08
o Fiche LWL SW, 2 pbles - --- Au récaptaur radia X13812
Q2 Raccordement fiash SW, 2 Uniguement surles modéles E81, Es2, EB7, EB8 -
phlas . . Aclipser sur le couvercle de Fadaptateur flash R
Uniguement sur les modéles EB9 -
Au tableau de bord
© BMW AG, Munich 01290444 263 5ROV (2z) 7



4. Schéma de montage et de pose (uniquement sur les modéles E81, E82, E87, E88)

08201122

Legende

Faisceau de cébles

Antenne Biuetooth

Micro mains libres (uniquement sur les modéles E81, E82, EG7)
Unité de commande de F'ULF

Micro mains libres (uniquement sur les modéles E88}

Raccordement pour diagnostic Most

{uniquement sur les véhicules avec direction a gauche, sans adaptateur flash et postérieurs a 9/08)
Q* Raccordement pour diagnostic Most

{uniquement sur les véhicules avec direction & droite, sans adaptateur flash et postérieurs 4 9/08)

2 Z2Z000>»

1 Récepteur radio

& BWW A, Murnich 01290 444 269 52008 @7}



5. Schéma de montage et de pose (uniquement sur les modéles E89)

089 0097 Z
Legende

A [aisceau de cadbles

B Antenne Bluetooth

D Unité de commande de F'ULF

N Micro mains libres

@ Raccordement pour diagnostic Most

{uniguement sur les véhicules avec direction a gauche sans adaptateur Flash)

Q* Raccordement pour diagnostic Most
{umiquement sur les véhicules avec direction a droite sans adaptateur Flash)

1 Récepteurradio

@ BMW AG, Munich 01290444 269 5r2009 | FiFa] k]



6. Pose et branchement du raccordement pour diagnostic Most
(uniquement sur les véhicules sans adaptateur flash postérieurs a 9/08)

E Lors de la pose des cables a fibres optiques, ne pas
descendre en dessous d’un rayon de courbure
minimal de 25 mm. 4

Raccorder la dérivation @1 a la fiche de I'autoradio
X13812 (SW 16 pdles).

Faire courir la dérivation Q2 jusqu’au tableau de bord
cOté gauche.

R '—-‘:_.'.-:'_"—-_;H T
Irrr,.—:’___m_—:__—-:—:-ﬁ:___:ﬁ 08201137
- =———= =

Uniquement sur les modéles E81, E82, E87, ESS8

Fixer le couvercle pour adaptateur flash R par Pextérieur a
habillage de la pedalerie (2) avec le cordon de fixation (1).

Clipser la dérivation Q2 sur le couvercle de Padaptateur
flash R.

Uniquement sur les modéles E89

Fixer la dérivation Q2 au tableau de bord (1) au moyen du
collier de cablage L.

// / / __;__fff“‘?’ 089 0095 2

© BMW AG, Murich 01290444 263 2008 &) 10



7. Installation et raccordement de I'unité de commande de PULF
{uniquement sur les véhicules sans unité de commande de PULF déja installée)

089 01022

1 290 444 269

Uniquement sur les modéles E81, E82, ES7, ES8

Fixer 'unité de commande de 'ULF D au support de
FULF E au moyen des écrous six pans I.

E Lors de la pose des cables a fibres optiques, ne pas
descendre en dessous d'un rayon de courbure
minimal de 25 mm. 4

Brancher les dérivations ci-dessous a l'unité de
commande de FULF D ;

- dérivation A6 (boitier du cable a fibres optiques SW,
2 poles)

- dérivation A7 (boitier & douilles GN, 54 pdles)

- dérivation AB (baitier a douilles Fakra GN)

Insérer le support E dans les pattes du véhicule et le fixer

au moyen des écrous présents (1),

Fixer la dérivation A8 au support E au moyen du porte-
cahle K.

Uniquement sur les modéles E89

Fixer l'unité de commande de FULF D au support de
'ULF S au moyen des écrous six pans |.

Insérer le support de FULF S sur les boulons présents sur
le véhicule, puis te fixer au moyen des écrous six pans T.

]EI L.ors de la pose des cables a fibres optigues, ne pas
descendre en dessous d’un rayon de courbure
minimal de 25 mm, 4

Brancher les dérivations ci-dessous & Punité de
commande de FULF D ;

- dénvation A6 (boitier du cable a fibres optiques SW,
2 pdles)

- denvation A7 (boitier 4 douilles GN, 54 pdles)
- dérivation A8 (boftier a douilles Fakra GN)

Fixer la dérivation A8 aux orifices (1) existants sur le
vehicule au moyen du porte-¢able K.
512009 | Fdri] 11



8. Raccordementde 'unité de commande de PULF
(uniquement sur les modéles ou I'unité de commande de I'ULF est déja installée)

’ ULy }g\ F_

- 0890104 Z

T T

@ BMW AG, Munich

01290 444 269

Uniquement sur les modéles E81, E8B2, EB7, EB8

Débrancher le boitier a douilles X14133 (BL, 54 pdles)
de l'unité de commande de 'ULF (2).

Débrancher lensemble des cbles (1) de la dérivation A7
{GN, 54 pdles).

Isoler et replier les cables (1) suivants :
- cable RTIGN
- cable BR

Brancher les cables suivants (1) dans le boitier a
douilles X14133 :

- cable GE dans la broche 1
- céble SW dans la broche 19
- cdble de blindage, dans la broche 21

Lors de la pose des cdbles a fibres optiques, ne pas
descendre en dessous d'un rayon de courbure
minimal de 25 mm. 4 :

Brancher le baitier a douilles X14133 (BL 54 pdles) et la
dérivation A8 (boitier a douilles Fakra GN) a I'unité de
commande de PULF (2).

Replier la dérivation A6 (boftier du cable a fibres
optiques SW, 2 pdles).

Fixer la dérivation A8 au support (1) au moyen du porte-
cable K.

Uniquement sur les modéles ES89

Débrancher le boitier & douilles X14133 (BL, 54 pdles)
de l'unité de commande de FULF (2).

Débrancher Pensemble des cables (1) de la dérivation A7
(GN, 54 pbles).

Isoler et replier les cables (1) suivants :
- cable RT/GN
- cable BR

Brancher les cables suivants (1) dans le boitier a douilles
X14133 :

- ¢able GE dans la broche 1
- cable SW dans la broche 19
- céable de blindage dans la broche 21



8. Raccordement de 'unité de commande de 'ULF
(uniquement sur les modéles ou Punité de commande de PULF est déja installée)

0890105 Z

© BMW AG, Murich

01290444 269

[EI Lors de la pose des céables a fibres optigues, ne pas
descendre en dessous d’un rayon de courbure
minimal de 25 mm. ¢

Brancher le boitier a douilles X14133 (BL 54 poles) et la
dérivation A8 {boitier 4 douilles Fakra GN) & Punité de
commande de 'ULF (2).

Replier la dérivation A6 (boitier du ¢able a fibres
optiques SW, 2 pdles).

Fixer la dérivation AB aux orifices (1) existants sur le
véhicule au moyen du porte-cable K.



9. Pose etraccordement du faisceau de cables

et 118 e e

95,

5"

A9,

A10).

S BMW AG, Munich

01280 444 269

Uniquement sur les modéles £81, EB2, EB7, EBB

Faire courir les dérivations A1-A5, A9 et A10 du
faisceau de cables A de 'emplacement de montage de
l'unité de commande de 'ULF jusque dans le bas de
I"habitacle.

Faire courir les dérivations A1-A5 plus loin jusqu'au
récepteur radio.

Uniquement sur les modéles E89

Faire courir les derivations A1-AS5, A9 et A10du
faisceau de cables A de l'emplacement de montage de
I'unité de commande de 'ULF jusque dans e bas de
Ihabitacie.

Faire courir les dérivations A1-A5 plus loin jusqu’au
récepteur radio.

Sur Pensemble des véhicules

Faire courir la dérivation A10 (boitier a douilles Fakra SW)
jusgu'a I'habillage de la pédalerie.

Uniquement sur les modeéles E88, EB9

Faire courir la dérivation A9 jusqu’a 'habillage de la
colonne de direction.

Uniquement sur les modéles E81, EB2, EB7

Veiller a faire courir le faisceau de cibles A derriére
l'airbag de téte avant de le fixer. 4

Faire courirla dérivation A9 (boitier a douilles SW 3 pdles)
le long du montant A c6té gauche jusqu’a lorifice de la
gamiture du toit (1) via le ciet de pavillon abaisse.

Fixer le faisceau de cébles A au montant A (3) cité
gauche avec du ruban adhésif textile {2).

S2009 [7dra] 14



10. Raccordement du faisceau de cables au récepteur radio

Uniquement sur les véhictles sans unité de
commande de 'ULF déja installée

Débrancher les cables de ia fiche X13812
{SW, 16 pdles) du récepteur radio comme suit,
puis les brancher dans le bottier a douilles J :

- céable, de couleur RT/GN, de la broche 15
dans le boitier 4 douilles J broche 1

- cable, de couleur BR, de la broche 12
dans le boitier 4 douilles J broche 2

Brancher les dérivations A1 et A2 dans la fiche X13812
comme suit

- dervation A1, de couleur RT, dans la broche 15
- dénvation A2, de couleur BR, dans la broche 12
Raccorder la dérivation A3 au baitier & douilles J.

Lors de la pose des ¢ables a fibres optiques, ne
pas descendre en dessous d'un rayon de courbure
minimal de 25 mm. 4

Déclipser le boitier du cable a fibres optiques X13815
(SW, 2 pdles) de la fiche X13812 (SW, 16 pdles) du
récepteur radio.

Debrancher le cdble & fibres aptiques sortant de son
boitier X138185, broche 2, et brancher la dérivation A4,
de couleur OR,

Clipser le boitier du cabie 2 fibres optiques X13815 dans
la fiche X13812.

Déverrouiller le connecteur du cable a fibres optiques (1)
de la dénvation A5 et brancher le cable a fibres
optiques (2) débranché.

Brancher la fiche X13812 (SW, 16 pdles) au récepteur
radio.

Uniquement sur les véhicules avec unité de
commande de PULF déja installée
Isoler et replier les dérivations A1-AS.

& BMW AG, Munich 0123 0444 262 S2008 274 15



11. Installation et raccordement de I’antenne Bluetooth
(uniquement sur les modéles E81, E82, E87, E88)

€ BMW AG, Murich

01 230 444 262

Placer 'antenne Biuetooth B sur 'habillage de la
pédalerie (1) et reporter l'emplacement des orifices.

Percer avec un foret de @ 7,0 mm les orifices dans
Fhabillage de la pédalerie {1).

Fixer Fantenne Bluetooth B a 'habillage de la padalerie {1}
au moyen des clips H.

Raccorder la dérivation A10 {baitier a douilles Fakra SW)
al'antenne Bluetooth B.

(2000 {Z1Z} 16



12. Installation et raccordement de I'antenne Bluetooth (uniquement sur les modéles E89)

@ BMW A, Munich

01290 444 269

Fixer lantenne Bluetooth B a 'habillage de la pedalerie (1}
au moyen du clip H et reporter 'emplacement de
Porifice (2).

Percer avec un foret de @ 7,0 mm l'orifice (2) dans
I'habitlage de la pédalerie (1),

Fixer 'antenne Bluetooth B a Forifice (2) de habillage de
la pedalerie (1) au moyen du clip H.

Raccorder la dérivation A10 (boitier & douilles Fakra SW)
a I'antenne Bluetooth B.

S2008 12 17



13.

© BMW AG, Munich

Installation et raccordement du micro mains libres
(uniquement sur les modéles E81, E82, EB7)

Uniquement sur les véhicules avec boitier FZD et
sans SA 620

IE Une fois l'installation réalisée, la fleche figurant sur le
micro mains libres € doit étre tournée dans le sens
de la marche. 4

Clipser le micro mains libres € dans le boftier FZD (1),

Brancher la dérivation A9, (boitier 4 douilles SW, 3 pbles),
au micro mains libres G,

Uniquement sur les véhicules avec boitier FZD et
avec SA 620

Débrancher le baitier 3 douilles X3564 (SW 3 pdles) du
micro (1) et le replier.

Brancher la dérivation A8 (boitier a douilles SW 3 pbles)
au micro {1).

Uniquement sur les voitures sans boitier FZD
|E[ Utiliser uniquement le gabarit M. 4

Découper la zone marquée du gabarit M et la placer sur
I'éclairage intérieur (1),

Tracer le contour de la découpe (2) pour le micro mains
libres et découper le ciel de pavillon (3).

Installer le cadre de montage G par le haut dans
Pouverture (1) du ciel de pavilion (2} et recourber les
ergots de fixation (3).

562009 | FiFa] 18



13. Installation et raccordement du micro mains libres
{uniguement sur les modeles E81, E82, ES7)

082 0097 Z

08200982

& B AG, Munich

01 200444 269

Clipser le micro mains libres € dans la fagade F du micro
mains libres.

Une fois l'installation réalisée, la fieche figurant surle
micro mains libres € doit &tre toumée dans le sens
de la marche, 4

Faire passer la dérivation A9 {boitier a douilles SW,
3 poles) a travers le cadre de maontage G et la brancher au
micro mains libres C.

Clipser la fagade du micro mains libres F dans le cadre de
montage G.

512009 Prirs) 19



14. Installation et raccordement du micro mains libres
(uniquement sur les modéles E88, EB9)

Déclipser la facade gauche (1) de I'habillage de la colonne
de direction P.

Clipser le micro mains libres N.

Brancher la dérivation O2 (porte-languettes SW 3 piles)
au micro mains libres N {boitier a douilles SW 3 pdles).

Faire caurir la dérivation A9 (boitier a douilles SW 3 pdles)
jusgu’au cote droit de la colonne de direction et la
brancher a la dénvation Q1 (porte-languettes SW 3 poles)
du cable adaptateur O.

Replier les parties de cables inutilisées, puis installer
I'habiliage de la colonne de direction.

@ BMW AG, Munich Q1290 444 265 SrR2009 22y 20



15. Opérations finales et codage

Ce systeme de postéquipement doit étre codé.

Brancher la batterie du véhicule

Programmer/Coder le postéquipement

Effectuer un test rapide

Référencer le téléphone portable sur le véhicule (voir chapitre 17 ou 18)
Remonter le véhicule dans f'ordre inverse des opérations

@ BMW A, Munich 01280444 269

S2009
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16. Schéma électrique
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16. Schéma électrique

Légende

A1+ Contact 4 douille

A2* Contact 4 douille

A3* Porte-languettes SW, 4 poles

Ad* Cable a fibres optiques OR relié au boitier du cable a fibres optiques SW, 2 pdles X13815
A5* Connecteur du cabile a fibres optiques

A6* Boitier du cable a fibres optiques SW, 2 poles X14134
A7* Boitier a douilles GN 54 pdles X14133

AB* Boitier a douilles Fakra GN X14081

Ag* Boitier a douilles SW, 3 pdles X3564

A10* Boitier & douilles Fakra SW X14080

B402/C*  Micro mains libres {uniguement sur les modéles E81, E82, E87)
B402/N* Micro mains libres {uniquement sur les modéles £E88, ES9)

J* Boitier a douilles SW, 4 pbles
01 Porte-languettes SW, 3 poles
02 Porte-languettes SW, 3 pbles

U400/D* Unité de commande de 'ULF
w18/B* Antenne Bluetooth

Toules les désignations identifiées par un * sont valables uniquement pour cette natice de montage etiou pour ce schéma électrigue.
Couleurs des cébles

BR Marron GN Vert RT Rouge
GE Jaune OR Orange SW Noir

® BV AG, Munich 1 200 444 265 SI2009 i)
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17. Référencement du téléphone portable sur le véhicule
{uniquement sur les véhicules avec SA 606 ou SA 609)

IE Le référencement, également appelé « jumelage », ne peut étre effectué que sile codage a été réussi.

Pour le code Bluetooth nécessaire au référencement du téléphone, il est possible de choisir un nombre
quelconque de 1 a 16 chiffres.

Lors du référencement, vous serez invité par votre téléphone portable etfou par votre véhicule a procéder a
certaines validations ou a entrer certaines informations.

La nature et I'ordre des messages ou des demandes peut varier en fonction de la version du logiciel de votre
telephone portable. Par exemple, 'ordre de saisie du mot de passe Bluetooth peut étre différent sur le téléphone
portable et sur le véhicule.

ITemaz compte des différentes demandes de votre téléphone portable et/ou de votre véhicule et suivez
e menu. 4

Aprés avoir installé le kit de postéquipement du systéme électronique du kit mains libres-chargeur universel,
reférencer le téléphone portable comme suit :
- mettre ie contact
- sélectionner sur I'écran de contrdle les options de menu ci-dessous et confirmer en appuyant sur le Controller:
>i<
>Réglages<
>Bluetooth<
>Périph. Bluetooth<
>Communication Bluetooth active<
>Téléphone/ jumeler<
>Jumeler le nouveau téléphone<
>Poursuivre le jumelage<

- activer Bluetooth sur le téléphone portable

- sous 'onglet >Mes périphériques< ou >Périphériques trouvés<, sélectionner Foption >Recherche par
périphérique< sur le téléphone portable

- sélectionner >BMWhoooo< sur le téléphone portabie

- saisir sur le téléphone portable le >mot de passe< de 1 & 16 chiffres que vous aurez choisi, puis le confirmer
- saisir le méme >mot de passe< par l'intermédiaire du Controller, puis valider

- couper le contact

- quitter 'option >Bluetooth< du téléphone portable

Le téléphone portable est ainsi référence.

EI Si le téléphone portable n’a pas pu étre référencé correctement, coupez le contact et recommencez
'ensemble des opérations dans un {aps de temps plus court. 4

@ BMWY AG, Munich 1 290 444 269 52009 [rdrs) 24



18. Référencement du téléphone portable sur le véhicule
(uniquement sur les véhicules avec SA 663)

|E| Le référencement, également appelé « jumelage », ne peut étre effectué que si le codage a été réussi.

Pour le code Bluetooth nécessaire au référencement du téléphone, il est possible de choisir un nombre
quelconque de 1 & 16 chiffres.

Lors du reférencement, vous serez invité par votre téléphone portable et/ou par votre véhicule a procéder a
certaines validations ou a entrer certaines informations.

La nature et l'ordre des messages ou des demandes peut varier en fonction de la version du logiciel de votre
telephone portable. Par exemple, 'ordre de saisie du mat de passe Bluetooth peut &tre différent sur le téléphone
portable et sur le vehiculs.

Tenezcompte des différentes demandes de votre téléphone portable et/ou de votre véhicule et suivez
fe menu. ¢

Apres avoir installe le kit de postéquipement du systéme électronique du kit mains libres-chargeur universel,
reférencer fe téléphone portable comme suit :

- mettre le contact

- surlautoradio, appuyer sur les touches suivantes :
>MENU<
>TEL<
>BT-ACTIVE<
>BT<
>RECHERCHE<

- activer Bluetooth sur le téléphone portable

- sous Ponglet >Mes périphériques< ou >Périphériques trouvés<, sélectionner 'option >Recherche par
périphérique< sur le téléphone portable

- saisir sur l'autoradio un >mot de passe< de 1 a 16 chiffres que vous aurez choisi vous-méme, puis valider par
>0K<

- saisir le méme >mot de passe< sur le téléphone portable, puis le confirmer
- couper le contact

- quitter I'option >Bluetooth< du téléphone portable

e télephone portable est ainsi référence.

IE' Si le téléphone portable n'a pas pu étre référencé correctement, coupez le contact et recommencez
l'ensembile des opérations dans un laps de temps plus court. 4

& BMW AG, Munich 01290 449 268 812008 rira) 25



